TRA

PRESTANDADEKLARATION

Prestandadeklarations nummer: DoP - Parkett trégolv Furu - DalaFloda Golv - Sveden

Tra - 202511

C€

Produkttypens unika identifikationskod: SS-EN 14342-PARKETT-FURU

Byggprodukt

Parkett tragolv av furu, obehandlad eller behandlad yta, tjocklek 15 mm for inomhusbruk.

Byggproduktens avsedda anvindning

Golv far inomhusanvandning i bostader enligt SS-EN 14342:2013.

Tillverkare

Foretag: DalaFloda Golv - Sveden Tra AB

Adress: Industriomradet 10, 785 42 Mockfjérd, Sverige
Telefon: +46 10471 91 00

E-post: info@svedentra.se

Hemnsida: www,svedentra.se

System foér bedomning och fortlopande kontroll av byggproduktens prestanda.
Initial typkontroll av produkten och produktionsprocessen samt fortlopande intern produktionskontroll pa

fabriken enligt krav i system 3.

Angivna prestanda enligt harmoniserad teknisk specifikation SS EN 14342:2013

| Egenskaper Prestanda (deklarerade vidrden)
Traslag Furu
Medeldensitet {minimum) 500 kg/m3
Tjocklek 15 mm

Reaktion vid brandpaverkan
(SS EN 13501-1:2019 klassificering utan provning
{CWFT))

Dfi-s1 {obehandlad ytbehandlas med olja
eller hardvaxolja 20-60 g/m2)

All prestanda for var produkt dverensstdmmer med de prestanda som angetts ovan

Intygas:

Mockfjérd den 2025-11-24
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Maria Redhe, Platschef

Biologisk besténdighet (SS EN 350:2016) Klass 3
Formaldehyd emissioner El

| Pentachlorophenol emissioner < S5ppm
Bojhallfasthet NDP ,
Halksakerhet NDP i
varmeledningsformaga 0,13 W/mK



